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IASO, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento, a su propia discreción y sin previo aviso, según los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposi-
ción, regulados por la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales” (LOPDGDD). Cualquier modificación realizada por el usuario final 
o técnicos no autorizados por IASO, S.L. (manipulación, modificaciones técnicas, etc.) en el producto o en uno de sus componentes durante el período de garantía, hará que la garantía se anule in-
mediatamente; y en este caso, y en estas condiciones se excluye IASO, S.L. de toda responsabilidad, y de toda obligación directa o indirecta, como consecuencia de la intervención no autorizada.
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DESCRIPCIÓN

COMPONENTES 
PRINCIPALES

MATERIALES

Rayden is an ergonomic parasol designed to make 
daily operations easier for restaurants, hotels and 
cafés. Its push-up handle system allows for smoo-
th, effortless opening, making it the most comforta-
ble parasol in the collection.

•	 Estructura : Aluminio 
•	 Tejido: Poliéster

MEDIDAS

3 x 3 m

AModelo
Model

274 cm 274 cm 220 cm

B C

MÁSTIL Ø50 mm

LONA8 VARILLAS 18 x 28 

RADIO EMPUÑADURA

ARTICULACIÓN

SOMBRERETE ROSCADO
PIÑA SUPERIOR
PIÑA INFERIOR

PASADOR DE 
SEGURIDAD

PARAVIENTO

MÁSTIL

LONA

PARAVIENTO

A B C



03RAYDENFICHA TÉCNICA

Éste es un producto único en el que las soluciones 
constructivas y los materiales utilizados son de 
primera calidad y ofrecen la máxima duración. Por 
consiguiente, el mantenimiento ordinario es míni-
mo, lo que le permitirá, con pocas intervenciones, 
mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento 
y con una estética agradable. A continuación se 
indican una serie de normas sencillas que deben 
cumplirse :

LONA
El mantenimiento de la lona se reduce a la limpieza.
Si desea mantener como nueva la parte expuesta a 
la intemperie, límpiela 2 o 3 veces al año para evitar 
que se deposite el polvo o contaminación el la lona 
por la acción del sol.

•	 POLIÉSTER: Limpieza en seco

ESTRUCTURA
La limpieza del aluminio y del polipropileno debe 
realizarse con agua y jabón neutro.

MANTENIMIENTO

ATENCIÓN
La función principal del parasol es la de reducir la incidencia de los rayos solares, no protege al 100% de la lluvia.
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 iasoglobal.com

We believe in the elegance of engineering.


