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La structure métallique est construite avec des profi-
lés HEB renforcés au moyen de plaques d’assemblage 
soudées, créant un tube rectangulaire où l’on intervient. 
La toile sélectionnée est une membrane micro-perforée 
beige Soltis 381, qui est tendue sur le contour de tous 
les panneaux au moyen d’un double profilé ralingue en 

BASE TECHNIQUE

Ce projet vise à protéger la passerelle et la terrasse supérieure du 
centre commercial Tres Aguas, à Alcorcón, Madrid. L’objectif est de 
protéger la terrasse supérieure du rayonnement solaire au moyen de 
structures polygonales de type auvent, avec une membrane en PVC 
sur la partie supérieure, créant une protection contre les éléments et 
les rayons du soleil. L’auvent est composé de 10 panneaux qui par-
tagent les piliers et les corbeaux, situés les uns à côté des autres, le 
long de toute la terrasse supérieure. 
 
Le cabinet d’architecture responsable de ce travail était Chapman 
Taylor, et le responsable du projet d’éclairage était Alvaro Coello du 
Portugal, de RDT Studio.

DESCRIPTION DU PROJET CARACTÉRISTIQUES

CENTRE COMMERCIAL TRES AGUAS

Matériau PES/PVC

Application Centres
commerciaux

Surface 461m²

Mesures
10 structures 
polygonales 

de différentes 
mesures

Emplacement Madrid

Architecte Chapman 
Taylor

Année 2019

aluminium fixé à la structure métallique. Pour éviter que la 
toile ne subisse la charge du vent, elle est fixée au milieu 
du panneau au moyen d’une plaque d’assemblage vissée, 
divisant la distance soumise à la succion du vent et fixant 
la toile à la structure.
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