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Sur les bâtiments : double couche avec film en ETFE de 
250µm imprimé / 250µm transparent. Sur les passere-
lles : monocouche avec membrane en ETFE de 250µm 
transparent.

Système IASO monocouche
Une seule peu en ETFE à géométrie à double courbure 
peut parfois être comprise dans le plan.

BASE TECHNIQUE

La nouvelle école Supérieure de Santé fait partie du campus de l’Uni-
versité d’Aveiro. L’ensemble est constitué de deux grands pavillons 
alignés et reliés par deux passerelles. La construction utilisée pour 
les édifices contraste avec la légèreté des deux ponts de connexion 
et des ouvertures de la façade construites avec des films en ETFE. 

Les deux passerelles métalliques revêtues d’ETFE viennent s’appuyer 
entre les façades intérieures. Elles sont longues de plus de 18m et 
hautes de 8.5m. L’enveloppe transparente permet la ventilation natu-
relle grâce aux ouvertures supérieures de forme elliptique. Les ouver-
tures de la façade d’un des édifices se ferment grâce à un système 
de double membrane renforcée par des câbles, qui fournit une bonne 
isolation thermique et laisse passer beaucoup de lumière.
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En général, il faut renforcer la membrane par des câbles 
dans une direction ou dans les deux. Pour les applica-
tions monocouches, la tension initiale de précontrainte 
appliquée à la membrane est cruciale. La connaissance 
du matériau et une bonne procédure de calcul détermi-
neront les valeurs adéquates de précontrainte pour que la 
couverture fonctionne correctement au fil des années.
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